ECOWOOD STANDARD/PLUS ((A
cazan cu functionare pe combustibil solid thermostahl

Cazanul ECOWOOD este proiectat pentru functionarea pe
orice tip de combustibil solid: lemn, resturi agricole,
carbune, brichete.

Cazanul este disponibil in doua variante:

Versiunea ECOWOOD STANDARD este echipat cu
termometru si regulator de combustie cu lant.

Versiunea ECOWOOD PLUS include ventilator modulant si
panou de comanda digital, care poate controla pompa de
incalzire si pompa de apa calda. Aditional, la cazan se
poate conecta un senzor de temperatura a gazelor arse
pentru o modulare dinamica a ventilatorului si economie
de combustibil.

Ambele variante sunt prevazute cu o flansa care permite
montarea ulterioara a unui arzator pe pellet.
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Caracteristici principale

» Camera de ardere mare, ofera volum mare pentru Tncarcare lemnelor
 Trei drumuri de fum pentru eficienta ridicata la dimensiuni reduse

+ Constructie robusta

+ Schimbator de caldura cu tevi

+ Usireversibile

 Serpentina de protectie integrata

» Adaptare facila de arzator pellet

+ Panou de comanda digital, cu interfata usor de utilizat

« Control pompa de Tncalzire si pompa apa calda

» Modulare completa a ventilatorului

« Senzor de temperatura gaze arse

» Recunoastere automata lipsa combustibil

« Regim de functionare “Aprindere” si “Intretinere flacirs”
« Semnal alarma la supraincalzire



Versiunea ECOWOOD PLUS este echipata cu ventilator si panou de comanda
digital ecoMAX260. Panoul permite trei moduri diferite de modulare a puterii
ventilatorului:

« TRADITIONAL -on/off;

* PID-care moduleaza viteza ventilatorului in functie de temperatura apei;

+ PIDS -cu un senzor de gaze arse, care moduleaza viteza ventilatorului Tn
functie de temperatura gazelor arse. Aceasta optiune poate reduce
consumul de lemn cu pana la 20%.

Cazanul controleaza de asemenea pompa de Tncalzire, pompa de apd calda si
permite conectarea unui termostat de camera.

Lipsa de combustibil este detectata automat, iar cazanul intra in regim de
asteptare . Ofera control smart prin accesoriile ecoSTER x40 si ecoNET.

i
+ ]
Ll @) 26°C

e | IIIINNIN0000000> ssee

SUMMER

J. Modulare ventilator f‘)’;g Reglare temperatura gaze arse e+ | Mod vard/iarna

2.
@m Pompa ncélzire Termostat de camera % lA| Protectie supratemperatura
®a Pompa apa calda «))))| Semnale alarma \'Eu’;ﬂ Control smart

B DATE TECNICE

-

T1 - Tur

T2 - Retur

T3 - Cos de fum

T4 - Racord de golire

T5 - Serpentina de protectie

. ; T6 - Racord bulb capilar
- serpentina
m a
P R—
S - =
]

BN = o S
Putere nominala 100
Randament % 83 83 83 83 83 83 83
Temperatura maxima °C 90 90 90 90 90 90 90
Presiune maxima bar 3 3 3 3 3 3 3
Continut apa lit 100 120 130 170 190 370 440
Masa kg 259 282 307 355 385 675 765
Alimentare electrica V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

H/H1 mm 1195/1280 1195/1280 1195/1280 1310/1395 1310/1395 1650/1740 1650/1740

W mm 530 530 530 660 660 785 785

F mm 935 935 935 975 975 1285 1285

] I V(R mm 960/1125  1060/1225 1160/1325 1060/1225 1160/1325 1360/1525 1560/1725

Dimensiuni T1-T2 inch 1%” 1%” 1% 1% 1%” 2" 2"

T3 mm 2180 2180 2180 2180 2180 @200 @200

T4 inch Ze Zs Vs VZs V2" £/ E/%

T5 inch e e V2" Vs 8 e e
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